
OTT 
C2 i C31
Uniwersalne młynki hydrometryczne 
do mierzenia prędkości wody

Młynki OTT w wersji C2 i C31 nadają się do pomiarów w różnych warunkach – zarówno w kanałach, małych strumieniach, jak 
i dużych rzekach oraz w laboratoriach. Zapewniają szeroki zakres pomiaru prędkości od 0,025 do 10 m/s i pomiar przy głębokości 
wody już od 4 cm. Mogą być zamontowane na drążku lub opuszczane na linie za pomocą wyciągarki. Jakość i niezawodność 
mechanicznych młynków OTT na przestrzeni dekad została wielokrotnie potwierdzona na całym świecie.



Zastosowania

Młynek mocowany na drążku 

• Do pomiarów w niewielkich strumieniach i płytkich 
wodach o niskich prędkościach przepływu

Młynek montowany na wyciągarce

• Do pomiarów w głębszych ciekach wodnych i przy 
wyższych prędkościach przepływu

Dostępne są dwie popularne opcje montażu:

• Bezpośrednio na drążku

• Na urządzeniu pozycjonującym HERES (umożliwia płynną zmianę pozycji pionowej młynka bez konieczności 
wyjmowania zestawu z wody)



Licznik OTT Z400
• Zlicza i przelicza na prędkość impulsy 

generowane przez młynki hydrometryczne

• Dostępne tryby pomiarowe: czasowy, impulsowy, 
integracyjny oraz tryb integracyjny z określeniem 
pozostałego czasu

• Użytkownik, w zależności od potrzeb, może 
wybrać interwał czasowy lub liczbę impulsów 
wymaganych do określenia mierzonej prędkości

• Opcjonalnie możliwe jest bezpośrednie 
obliczanie prędkości przepływu przy użyciu 
predefiniowanych równań – wprowadzane za 
pomocą komputera podłączonego przez USBv

Działanie młynków hydrometrycznych

Przepływ wody powoduje obrót wirnika młynka. 
Magnetyczny kontaktron znajdujący się w korpusie 
urządzenia generuje impuls przy każdym obrocie osi. 
Liczba impulsów jest proporcjonalna do prędkości 
w miejscu pomiaru. Sekwencja ta jest rejestrowana 
przez dołączony licznik i wykorzystywana do 
obliczenia prędkości przepływu na podstawie 
równania kalibracyjnego wirnika.
Zależność między ilością obrotów wirnika 
a prędkością płynącej wody określa następujący 
wzór (równanie kalibracyjne młynka):
ν = k · n + Δ
gdzie:

k: skok hydrauliczny śmigła prędkościomierza [ᵐ/
obr],

n: liczba obrotów śmigła na sekundę [obr/s],

Δ: stała wirnika [ᵐ/s] (określona na podstawie 
pomiarów w kanale kalibracyjnym).
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DANE TECHNICZNE 

OTT C2 OTT C31
Mierzona prędkość
(zależnie od wybranego wirnika)

Od 0,025 m/s do 5 m/s Od 0,025 m/s do 10 m/s

Generowanie impulsu 1 puls/obrót
Żywotność kontaktronu magnetycznego >1 milion cykli przełączania
Zasilanie licznika 9 V DC
Kontaktron magnetyczny Odporny na ciśnienie do 30 barów

Materiał Obudowa młynka – mosiądz, nikiel galwaniczny; 
wirnik młynka – aluminium anodowane

Obudowa miernika – stal nierdzewna odporna 
na korozję; wirnik młynka – aluminium, 

alternatywnie tworzywo sztuczne: hostaform C

Wymiary Ø14 x 152 mm (średnica x długość
do końcówki śmigła)

Ø35 x 310 mm (średnica x długość
 do końcówki śmigła)

Waga bez śmigła 0,103 kg 1,26 kg

OTT Z400
Tryby pomiaru: impulsowy, czasowy, integracyjny oraz pomiar integracyjny z określeniem pozostałego czasu
Czasy pomiaru: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 s oraz bez ograniczeń
Rozdzielczość: pomiar czasu / impulsów: 0,1 s / 0,1 impulsu
Dokładność: pomiar czasu / impulsów: ±0,01 s / ±0,5 impulsu
Wyświetlanie prędkości przepływu: opcjonalnie
Wyświetlacz: LCD, 4-cyfrowy, cyfry o wysokości 10 mm
Zasilanie: bateria 9 V (IEC 6LR61)
Dopuszczalna temperatura otoczenia: od -20°C do +60°C

Wymiary wraz z gumowymi osłonami: 128 mm x 125 mm x 65 mm (dł. x szer. x wys.)

Waga kompletu: 670 g

Klasa ochrony: IP65

Interfejs: USB


