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HYDROLAB
SeriaHL

Wieloparametrowe sondy do pomiaru jakosci wody
- dostarczaja dane, ktérym mozesz zaufac.
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Wieloparametrowe sondy jakosci wody HYDROLAB pomagaja osobom zajmujacym sie sSrodowiskiem naturalnym monitoro-
wac zmiany w ekosystemach wodnych dostarczajac ciagtych i rzetelnych danych o ich stanie. Sondy HL4 i HL7 pozwalaja na
wydtuzenie okreséw pracy miedzy serwisami, minimalizuja zakres czynnosci eksploatacyjnych, a w potaczeniu z dedykowanym
oprogramowaniem zapewniaja peten zestaw danych koniecznych do prowadzenia prawidtowego monitoringu.
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HYDROLAB HL

ZALETY

Praktyczna i efektywna obstuga

e Prostaiszybkawymiana baterii

e Ksztatt urzadzenia utatwia jego obstuge, transport i instalacje
e Stan natadowania baterii sygnalizuja kolorowe diody LED

e Port USB zapewnia tatwa komunikacje z urzadzeniem.

Wytrzymata konstrukcja

Piny ztacza ostoniete za pomocga tworzywa sztucznego
Dodatkowo uszczelniona komora baterii

Przewdd wzmocniony wtdknami kevlaru

Mozliwos¢ zasilania ze Zrodet zewnetrznych

Wysokie wymagania uzytkowania

e Praca24/7

e Prosta integracja urzadzenia z rejestratorami i transmiterami da-
nych

e Standardowe interfejsy SDI-12 i RS485 Modbus utatwiajg komuni-
kacje z systemami zewnetrznymi

e Szacowany czas pracy baterii wynosi 90 dni

e Oprogramowanie HYDROLAB Operating Software pozwala podej-
mowac lepsze decyzje, minimalizowad btedy oraz zwiekszaé wydaj-
nos¢ podczas pomiaréw w laboratorium i terenie

e Mozliwos¢ szybkiego sprawdzenia statusu pracy urzadzenia UZYTKOWNICY
e Prezentacja aktualnych i historycznych danych na wykresach lub
w tabelach e Instytucje prowadzace krajowe oraz lokalne sieci
e Dtuzsza praca urzadzenia dzieki szybszej i prostszej kalibracji monitoringu
e Zarzadcy zasobéw wodnych, naukowcy, inzynie-
rowie

e Uczelnie i osrodki badawcze
e Firmy konsultingowe i doradcze

Dostepne czujniki

e Temperatura

® Przewodnos¢

e pH/ORP

e Tlen rozpuszczony
o Metnosc

o Gtebokosc

e Chlorofil a

e Glony zielononiebieskie
e Rodamina

e Amoniak

e Azotany

e Chlorki
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HYDROLAB HL4

HYDROLAB HL4

Kompaktowa sonda wieloparametrowa

e HYDROLAB HL4 doskonale nadaje sie zaréwno
do pomiaréw punktowych jak i do prowadzenia
monitoringu ciggtego. Sonda jest lekka, co prze-
ktada sie na bardzo duza wygode uzytkowania
w wielu lokalizacjach.

e Sprawdzone w terenie czujniki, w potaczeniu z
solidng konstrukcja i tatwa kalibracja, zapewniaja
wysoka jakos¢ i wiarygodnosc danych. Sonda HL4
posiada czujnik temperatury, opcjonalny pomiar
gtebokosci oraz cztery porty do instalacji wybra-
nych sensoréw. Dedykowane oprogramowanie
umozliwia tatwa konfiguracje i szybkie zgrywanie
danych.

Korzysci

tatwe przenoszenie miedzy miejscami pomiarowymi

o Lekka konstrukcja pomaga podczas pomiaru w trudno
dostepnych miejscach

o Kompaktowy rozmiar umozliwia instalacje wewnatrz
obudéw ochronnych i rur o Srednicy 2”

e Wytrzymata konstrukcja chroni urzadzenie podczas
dtugoterminowych pomiaréw

Sonda idealna do pomiaréw punktowych i monitoringu

dtugoterminowego

e Pamie¢ wewnetrzna 4 GB

o Mozliwos¢ zasilania bateryjnego

o Szeroki wybor czujnikéw

Proste w obstudze oprogramowanie do zarzadzania

praca urzadzenia

e Zaimplementowane procedury kalibracji czujnikéw

e Pomiar w czasie rzeczywistym przedstawiony na wy-
kresie lub w tabeli

e Konfiguracja parametréw profilowania i stabilizacji
wskazan czujnikéw
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HYDROLAB HL7

HYDROLAB HL7

Sonda wieloparametrowa

e HYDROLAB HL7 stanowi wszechstronne, trwate
i praktyczne rozwiazanie dla codziennych potrzeb
programow monitorowania, zaréwno w przypadku
prostych, jak i ztozonych zastosowan. Rozbudowa-
ny zestaw czujnikéw pozwala na ciagty monitoring
petnego spektrum parametréw, réwniez w trud-
nych warunkach srodowiskowych.

Zastosowanie mechanizmu czyszczacego ograni-
cza wptyw zanieczyszczen biologicznych a system
zarzadzania energig wydtuza czas pracy urzadze-
nia.

Sonda HL7 posiada wbudowany czujnik tempera-
tury, opcje pomiaru gtebokosci zanurzenia oraz sie-
dem portéw do instalacji wybranych sensoréw. Taki
zestaw pozwala na poprawna, autonomiczna prace
i tatwa integracje z systemami telemetrycznymi,
dziatajacymi w czasie rzeczywistym.
Oprogramowanie HYDROLAB Operating Software
usprawnia proces pomiaru oraz kalibracji czujni-
kéw w celu zapewnienia najwyzszej jakosci danych.

Korzysci

Idealna sonda do dtugotrwatego monitoringu

e System samokontroli raportuje aktualny stan
urzadzenia

e Sonda zaprojektowana do codziennego, wymagajacego
dziatania w terenie

o Standardowy czas pracy baterii wynosi 90 dni

e Mechanizm czyszczacy wydtuza czas pracy w terenie e
zmniejszajac zarastanie czujnikéw %

=—

Technolgia pomiarowa sprawdzona w terenie
o Bogaty zestaw czujnikéw pozwala na efektywny
monitoring jakosci wody
e 7 dostepnych portéw pozwala dobra¢ czujniki do
= wtasnych wymagan
- = o Przewodnik kalibracji urzadzenia pozwala
' zwiekszy¢ wydajnos¢ pomiaréw terenowych dzieki
inteligentniejszym metodom weryfikacji.
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CZUJNIKI

Temperatura Metnos¢ (samoczyszczacy) ORP

e Element platynowy
absorbuje lub emituje
elektrony

Aktywnos¢ jonowa
jest wyznaczana na
podstawie reakgji

e System czyszczacy moze by¢
zaprogramowany zgodnie
z charakterystyka miejsca
pomiaru

Zakres pomiarowy
3000 NTU umozliwia

e Zapewnia danedo
kompensacji wptywu
temperatury dla pomiaru
tlenu, przewodnosci, pH
oraz gtebokosci

e Czujnik temperatury

zintegrowany pomiar metnosci chemicznej
w kazdej sondzie _ nawet podczas e Okreslenie
e Stal nierdzewna intensywnych wtasciwosci
316 odpornana opaddéw deszczu utleniajacych lub
korozje lub innych zdarzen redukujacych
wody
Przewodnos¢ Gtebokos¢ Rodamina
* Niezawodny pomiar dzieki e Pomiar bezwzglednego * Mozliwosc sprawdzenia
otwartej konstrukcji czujnika ci¢nienia poprawnosci wskazan
o Konstrukcja zapobiega hydrostatycznego dzigki seeqalnym,
osadzaniu sie zabrudzen e Dostepny dla zakreséw »statym” wzorcom
i tworzeniu pecherzykéw 25m, 100 m lub 200 m kalibracyjnym
powietrza
e |dealny do uzytku
W zmieniajacych
sie warunkach
srodowiskowych
e tatwy do czyszczeniaza
pomoca wacika
Tlen rozpuszczony Chlorofil a Elektrody
o Wyjatkowa doktadnos¢ dzieki « Bardzo doktadny i stabilny jonoselektywne
optycznej metodzie pomiaru tlenu pomiar e Wersja dla pomiaru
¢ Kalibracja czujnika wazna e Bardzo precyzyijny, amoniaku, azotanéw
nawet do roku czasu selektywny pomiar lub chlorku
e tatwy w utrzymaniu poprzez elektroniczne

filtrowanie Swiatta
otoczenia za pomoca
wysokiej jakosci

komponentéw
optycznych
pH Cyjanobakteria (sinice)
e Elektroda referencyjna e Pomiar na miejscu
moze by¢ szybko i tatwo w czasie rezczywistym
Zregenerowana: e Rozpoznanie
- Czujnik moze by¢ potencjalnego momentu
wyposazony w zakwitu alg
zewnetrzng elektrode e Dostepny w wersjidla
referencyjna wody stodkiej i stonej

- Podczas uzupetniania
elektrolitu nie
trzeba wymienia¢
catego czujnika
pH
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DANE TECHNICZNE

HL7

Wymiary

e Srednica:
8,9 cm bez gumowych
oston;
9,8 cm z gumowymi
ostonami

o Dtugosé: 66,4 cm

Masa

e 4.5 kg z czterema bateriami
typu D.

Porty czujnikow:

e 9 portédw czujnikow

e 2 porty wewnetrzne
na czujnik temperatury
i gtebokosci

e 4 porty do instalacji
pozostatych czujnikéw

e |lo$¢ mierzonych
parametréw zalezy od
rodzajéw wybranych
czujnikow.

Zasilanie

e 6-24 (typowo 12 VDC,
Sredni pobdér mocy 2W,
maksymalny 24W

Czas pracy na bateriach*

e 90dni

HL4

Wymiary

o Srednica:
4,44 cm bez gumowych
oston

e 5,33 cm z gumowymi
ostonami

o Dtiugos¢:
51,43 cm wersja bez
zasilania bateryjnego
ze standardowg ostong
czujnikow

o Dtiugos¢:
66,36 cm wersja bez
zasilania bateryjnego

i dtuga ostong czujnikéw

o Dtugosc¢:
62,23 cm wersja

z zasilaniem bateryjnym

i standardowg ostona
czujnikow

o Dtiugos¢:
77,787 cm wersja

z zasilaniem bateryjnym
i dtuga ostong czujnikéw

Porty czujnikéw:

e 4 porty czujnikéw

e 2 porty wewnetrzne
na czujnik temperatury
i gtebokosci

e 4 porty do instalacji
pozostatych czujnikéw

e |lo$¢ mierzonych
parametréw zalezy od
rodzajéw wybranych
czujnikow

Sonda

Temperatura pracy

-5do 50 °C, bez zamarzania
Temperatura
przechowywania
1do50°C

Gtebokosc

200 m maksimum
Pojemnos¢ pamieci

4GB

Dopuszczalne obcigzenia
Kotnierz cumowniczy: 68 kg;
kabel do zanurzania: 227 kg
Protokoty obstugiwane

przez modut komunikacyjny:

e USB

SDI-12

RS232 Modbus
RS485 Modbus
RS232TTY

HL handheld

Wymiary
21.8x9.4x53cm

Klasa ochrony

IP67, dodatnia wypornosé,
mozliwos¢ zanurzenia na

1 m z zamknietymi ostonami
portéw

Masa

0,68 kg

Wyswietlacz

Kolorowy, LCD, 89 mm
(3.5 cala), QVGA, (czytelny
w Swietle stonecznym)
Temperatura pracy
-5do50°C
Temperatura
przechowywania
-20do 60°C

Czas pracy na baterii
10 godz. przy 20°C, przy
ciggtym uzytkowaniu

z wtgczonym podswietleniem
Odpornos¢ na upadki
Maksymalnie 0,9 m przy
upadku

Pomiar ci$nienia
atmosferycznego

0Od 225 do 825 mmHg
rozdzielczos¢: 0.01 mmHg
doktadnos¢: +3 mmHg
Dostepna pamiec

4GB
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Czas pracy na bateriach**
90 dni

*  Cztery wewnetrzne baterie typu D. Czas pracy okoto 90 dni przy interwale pomiaru 15 minut oraz domyslnym czasem stabilizacji wskazan czujnikdw. Zestaw czujni-
kéw: temperatura, przewodnosé, pH, LDO, chlorofil, cyjanobakterie, metnos¢. Mechanizm czyszczacy ustawiony na jeden obrét, czujniki w temperaturze pokojowe;j.

** Jedna wewnetrzna bateria typu D. Czas pracy okoto 75 dni przy interwale pomiaru 15 minut oraz domyslnym czasem stabilizacji wskazan czujnikéw. Zestaw czujni-
kow: gtebokosé, temperatura, przewodnosé, pH, LDO, czujniki w temperaturze pokojowe;j.

% 7ywotnosé baterii Surveyor HL - do 10 godzin ciagtego uzytkowania z HL4, z zainstalowanymi czujnikami gtebokosci, temperatury, przewodnosci, pH i tlenu roz-
puszczonego w temperaturze pokojowej.

Oprogramowanie HYDROLAB oraz instrukcje obstugi dostepne sa w wielu jezykach: angielskim, niemieckim, chirskim, francuskim, wtoskim, hiszparnskim, portugal-
skim i japoriskim.
Deklarowana doktadnos¢ pomiarowa mozliwa jest do osiagniecia po przeprowadzeniu prawidtowego procesu kalibracji.

e-mail: informacja@retencja.pl | tel: +48 602 529 300
www.retencja.pl
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