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Stacja
opadowa
RSO1

Kompletny zestaw sktadajacych sie
z deszczomierza radarowego,
rejestratora danych oraz aplikacji
RainBrain

RSO1 to radarowa stacja pomiaru réznego rodzaju opadéw. W sktad zestawu wchodzi czujnik Lufft WS100, wyposazony
w zaawansowane funkcje zdalnej obstugi rejestrator danych OTT netDL 500 oraz nowoczesna platforma do wizualizacji danych
RainBrain.
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Lufft WS100

Bezobstugowy czujnik opadow,
oparty naradarze dopplerowskim
24 GHz. Wykrywa opad od
pierwszej kropli i w czasie
rzeczywistym podaje jego rodzaj
oraz intensywnos¢. Dzieki
regulowanemu ogrzewaniu pracuje
stabilnie w warunkach zimowych,
a konstrukcja bez elementéw
ruchomych zapewnia wysokg
trwatos¢ i minimalne dziatania
serwisowe.

Sktad zestawu
e Deszczomierz Lufft WS100

e Rejestrator OTT netDL 500

Instrukcja i wskazéwki instalacji

sunl

Kompletna obudowa systemowa
Karta SIM z ustuga transmisji danych
Hosting, wizualizacja i analiza danych w aplikacji RainBrain

Stacjaopadowa RSO1

OTT netDL 500

Zaawansowany rejestrator IP,
zaprojektowany do zbierania

i zarzadzania danymi
$Srodowiskowymi. Dzieki
odpowiedniemu zarzadzeniu
energig urzadzenie jest bardzo
energooszczedne. Wbudowany
modem GSM/GPRS zostat
specjalnie zaprojektowany do
wspoétpracy z rejestratorem oraz
zoptymalizowany pod katem
energetycznym. Obstuguje
wszystkie nowoczesne protokoty
transmisji danych. Dzieki TCP/IP
zaréwno komunikacja

z urzadzeniem jak i sama transmisja
danych dziata ptynnie

i bezproblemowo.
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RainBrain

Webowa aplikacja do wizualizacji
danych pochodzacych

z deszczomierzy, stacji
meteorologicznych

i hydrologicznych oraz innych
urzadzen pomiarowych. Umozliwia
szczegdtowa prezentacje i analize
danych, uzyskanie informacji na
temat przestrzennego rozktadu
opadu na terenie miasta, wsparcie
przy podejmowaniu decyzji oraz
planowanie inwestycji. Na
platformie mozna wyswietli¢
wszystkie zintegrowane urzadzenia
hydrologiczno-meteorologiczne.
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Stacja opadowa RSO1

Zalety stacji

e Szybki, radarowy pomiar opadu: deszcz, $nieg,
deszcz ze Sniegiem, marznacy deszcz, grad, mzawka
oraz brak opadu (SYNOP 4677)

o Bezobstugowa praca 24/7 - szczegdlnie przydatna
w trudno dostepnych lokalizacjach

e Dostepnos¢ danych dzieki wykorzystaniu
redundantnych kanatéw komunikacyjnych

e Wysoka rozdzielczo$¢ pomiaru intensywnosci
deszczu od 0,01 mm/h

o Klasyfikacja wielkosci kropli w 11 klasach (0,3-5,0
mm)

o Wyswietlacz obstugiwany wielofunkcyjnym
pokrettem

e Tryb ECO o niskim poborze mocy oraz wydajne
ogrzewanie zapewniajg ciggtosc pracy zima i latem

o Interfejs USB dla utatwienia komunikacji w miejscu
instalacji urzadzenia

e Obudowa w klasie IP66 oraz praca w szerokim
zakresie temperatur od -40 do +60°C

e Brak ruchomych czesci - wieksza odpornosé na
zuzycie i nizsze koszty utrzymania w poréwnaniu
do deszczomierzy kubetkowych

Zastosowania

e Stacje hydrologiczno-meteorologiczne (systemy
ostrzegania przeciwpowodziowego, zarzadzanie
wodami opadowymi, miejskie sieci pomiarowe)

e Stacje meteorologiczne krajowych sieci
pomiarowych

o Stacje meteorologiczne dla rolnictwa

o Systemy RWIS - nadzér i utrzymanie drog
e Lotniska - stacje pogodowe AWQOS

Stacje gorskie i lokalizacje o utrudnionym dostepie
serwisowym

. e-mail: informacja@retencja.pl | tel.: +48 602 529 300
év retencja. www.retencja.pl



Stacjaopadowa RSO1

DANE TECHNICZNE
Lufft WS100

Ogodlne
o Wymiary: @ 150 mm, wysokos$¢: 190 mm
e Montaz na maszcie o Srednicy: 60-76 mm
e Waga: okoto 0,6 kg

Parametry elektryczne
e Zasilanie: 10-28 VDC

e Pobdr mocy bez ogrzewania: 1 VA /0,4 VA (tryb
niskiego poboru mocy)

e Moc ogrzewania: 9 VA
Parametry pracy
e Zakres temperatur pracy: -40...+60°C
Zakres wilgotnosci pracy: 0..100%
Klasa ochrony: IP66
Predkosc¢ wiatru, przy ktérej urzadzenie
zachowuje sprawnos¢: 75 m/s

Transfer danych

o Interfejsy/protokoty: RS-485 half-duplex,
dwuprzewodowy, SDI-12, interfejs impulsowy /
protokét UMB, Modbus

e Dtugosc kabla (wtykowego): 10 m
e Czestotliwos¢ transmisji: 24 GHz
Opady
Powierzchnia pomiarowa: 9 cm?

Rodzaje opaddw: deszcz, deszcz ze Sniegiem,
marznacy deszcz, $nieg, grad, mzawka; brak
opaddéw (SYNOP 4677)
Zasada dziatania: radar dopplerowski
Doktadnosé: £0,16 mm lub £10% wartosci
pomiarowej dla opaddéw ptynnych*
Rozdzielczos¢ opadéw ptynnych: 0,01/0,1/0,2/
0,5/ 1,0 mm (interfejs impulsowy)

Zakresy pomiarowe
Rozmiar kropli: 0,3 ... 5,0 mm
Rozktad wielkosci kropli: 11 klas wielkosci kropli
o szerokosci pasma 0,5 mm
Intensywnos$¢ opadéw: 0,01...200 mm/h /0...7,874
cala’h
Predkos$c¢ czastek: 0,9...15,5 m/s

Opady state: 5,1...~30 mm

*W warunkach laboratoryjnych przy uzyciu systemu
testowego Lufft: symulator kropli referencyjnej

o $rednicy 2,8 mm i regulowanej intensywnosci

w zakresie od 10 do 200 mm/h.
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OTT netDL 500

Szafa systemowa
e Wymiary (szr. x wys. x gt.): 380 x 500 x 210 mm

e Obudowa: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne
e Klasaochrony: IP66
e Dtawik wentylacyjny

Temperatura pracy:
e -25..+70°C

Zasilanie

e Zasilacz buforowy przystosowany do napiecia 230
\%

e Zasilacz24V/50 W

e Opcjonalnie: akumulator 12 V/6.5 Ah
Ochrona przeciwprzepieciowa

e Dehn DR 2P 255FM

e SPD zgodnazEN 61643-11:Typ 3

e SPDzgodnazIEC 61643-1/-11:Klasallll

Modem
¢ GSM/GPRS

Interfejsy komunikacyjne
e USB
e RS-232 (petny DB9)
Interfejsy czujnikéw
e SDI-12
RS-485
2x wejscia status/impuls
2x wyjscia przekaznikowe
4x wejsécia analogowe
Ptaska antena
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